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安全光栅，用于保护危险区域
关于非接触式保护设备（ESPE）的检测能力，安全光栅位于简单的光栅和光幕之间，在相邻光束之间的距离特别小。由于与安全光幕相比分辨率较低，因此当检测到整个身体（而不仅仅是从手或手指）穿透时，更可能使用光幕。
用户可以使用分辨率不同的光幕和光幕来准确检测危险区域中不同大小的物体。在这种情况下，两个相邻光束之间的距离越小，BWS的检测能力越精确。
SLG系列的安全光栅可在压力机，机械手单元，压铸机，码垛系统等各种应用中保护危险区域和危险区域。与安全光幕相比，安全光幕具有较低的分辨率，因此通常用于检测整个身体的穿透。
特点：
1.SLG系列的安全光栅可确保在不同应用中（例如机器人单元，压铸机，压力机，码垛系统等）固定单个危险区域以及完整的危险区域。光电光栅易于通过M12连接器进行连接，并具有诊断接口和LED显示屏可以读取各种状态消息。它们具有300、400或500 mm的不同分辨率。默认情况下，根据ISO 20653，网格的防护等级为IP67。因此，它们是防尘的，并且还可以防止其被暂时淹没。

2. SLG系列的某些版本配备了消隐或静音功能。消隐用于隐藏保护区域的选定区域，而屏蔽则用于有目的地桥接保护设备。此外，Schmersal还提供了用于安全光栅的各种配件，通过这些配件，光幕可以转换为完整的安全系统。这些包括，例如，保护性的外壳和盖以及偏转镜，总线转换器和测试探针。Schmersal还根据个人规格开发定制的光电保护装置，并在整个机器安全领域提供全面的建议。
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